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Техническое требования
CarGoRuqsat Камера
1. Введение
Цель проекта – организация системы фиксации государственных регистрационных номеров (ГРНЗ) транспортных средств с камер видеонаблюдения в зоне ожидания и пунктах пропуска, с возможностью онлайн-просмотра, архивирования и передачи данных в автоматизированную систему электронной очереди «CarGoRuqsat» (далее – Сервис), разработанную АО «Информационно-учетный центр» (далее – ИУЦ).
Ожидаемый результат: стабильный сервис, обеспечивающий видеопоток, хранение архива и интеграцию с API CarGoRuqsat.

2. Термины и определения
RTSP - протокол передачи потокового видео.
M3U8 - формат плейлиста для HLS-вещания.
SFTP - защищённый протокол передачи файлов.
ГРНЗ - государственный регистрационный номер транспортного средства.
API - программный интерфейс взаимодействия систем.

3. Общая архитектура
Сервис (CGR.Qoldau.kz) должен обеспечивать потоковую трансляцию с камер зон ожидания и пунктов пропуска через VPN-туннель, архивирование видеофрагментов по 5 минут и передачу данных о ГРНЗ в API CarGoRuqsat.

4. Функциональные требования
4.1 Подключение камер и трансляция
- Настроить VPN-туннель между зоной ожидания/пунктом пропуска и ИУЦ.
- Дать ИУЦ ссылку на преобразованный поток прямого эфира в формате M3U8.
- Обеспечить стабильную трансляцию с минимальной задержкой (до 3 секунд).
4.2 Архивирование видео
- Запись архива с разбивкой по 5 минут.
- Формат файла: MP4, кодек H.264.
- Разрешение: не более 1280x720 (HD).
- Размер файла: не более 50 МБ.
- Структура хранения:
  Камера → Год → Месяц → День → Час → Файл
  Пример: Camera1/2025/08/18/14/Camera1_2025_08_18_14_05.mp4
4.3 Интеграция с API
- Отправка данных о зафиксированных ГРНЗ в API (https://cgr.qoldau.kz/ru/information/cgr-api).
- Состав передаваемых данных (для зон ожидания и пунктов пропуска по вышеуказанной ссылке):
  * Дата события;
  * Направление (въезд/выезд);
  * ГРНЗ (строка);
  * Фото (base64);
  * Ссылка на видеофайл в архиве (Камера1\2025\08\18\11\Camera1_2025_08_18_11_05.mp4).

5. Требования к безопасности
- Доступ к системе только через VPN-туннель. 
[bookmark: _GoBack]- Передача архива по SFTP с использованием выделенного логина/пароля.
- Ограничение доступа по IP.
- Ведение логов подключения и передачи данных.

6. Нефункциональные требования
- Надежность: хранение архива не менее 60 дней. 
- Совместимость: использование стандартных протоколов (RTSP, HLS, SFTP, HTTP/HTTPS).

7. Приложения
Пример структуры папок:
Camera1/
  └── 2025/
      └── 08/
          └── 18/
              └── 14/
                  └── Camera1_2025_08_18_14_05.mp4

